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Fișa tehnică a produsului Ökofuge nisip pentru plăci de terasă 

Nisipul pentru plăci de terasă Ökofuge este un material de îmbinare ecologic, 
inovator, stabilizat cu liantul SOLID GREEN BINDER pentru sisteme de îmbinare 
permeabile la apă în straturi nelegate și suprafețe fixe de piatră. 

Pentru toate plăcile de terasă adecvate de la o adâncime a rostului de 2 cm, în așternut 
nelegat 

Informații tehnice 

Lățimea rostului: 1-8 mm 

Adâncimea rostului: de la 20 mm 
Temperatura de prelucrare: de la + 1 grad temperatura aerului, a materialului de construcție 
și a substratului Consum: a se vedea tabelul 

Culoare: gri, antracit 

Depozitare: uscat, fără îngheț și depozitat corespunzător în recipientul original 

Forma de livrare: sac de 15 kg 

Proprietăți : 
. gata de utilizare - gata amestecat 

. rezistent la aer 

. permeabil la apă 

. autoreparabil, liantul este reactivat de umiditate 

. proprietăți de inhibare a buruienilor în rost 

. poate fi re-aplicat în orice moment 

. rezistent la îngheț 

Aplicație 

Potrivit pentru retușarea plăcilor de beton, ceramică și piatră naturală din zonele private în 
aer liber, de exemplu, aleile de acces ale caselor și curților, locurile de parcare, trotuarele, 
terasele etc. Nu este potrivit pentru zonele cu piscine, balcoane și medii permanent umede. 

Calitate și siguranță 

. materii prime de calitate controlată 

. liant vegetal-mineral patentat 

. agregate minerale 

Notă 

Suprafața de piatră uscată care urmează să fie chituită trebuie să aibă o pantă suficientă 
(pantă longitudinală de aproximativ 1 %, pantă transversală de aproximativ 2-3 %). 
Pentru a asigura scurgerea apei, panta trebuie să fie întotdeauna creată în substructură. O 
bordură fixată permanent este necesară și împiedică deplasarea pietrelor sau a plăcilor 
așezate. Asigurați-vă că materialul de așternut (nisip concasat de 0-5 mm) este stabil la 
filtrare, deoarece, în caz contrar, nisipul de îmbinare și liantul se pot desena în materialul de 
așternere. 
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Pentru a obține o stabilitate maximă a nisipului pentru rosturi, trebuie umplută întreaga 
adâncime a rostului, iar materialul trebuie să fie complet întărit Trebuie luate măsuri de 
protecție adecvate în cazul scurgerii marginilor și curgerii apei. 

Procesare 

Asigurați-vă că suprafețele de piatră sau dale sunt curate și uscate. Turnați mortarul pentru 
rosturi de pavaj pe suprafață de la o înălțime mică și împrăștiați-l cu o mătură. Umpleți 
complet rosturile. Apoi scuturați bine suprafața plăcii și, dacă este necesar, umpleți ulterior 
rosturile. 
Pentru plăcile care nu sunt potrivite pentru vibrare (de exemplu, ceramică), asigurați-vă că 
rosturile sunt complet umplute și fixate prin lovirea marginilor de mai multe ori și în mod 
repetat, de exemplu, cu un ciocan de cauciuc necolorat. Dacă este necesar, umpleți din nou 
rosturile. Curățați suprafața cu o suflantă de frunze sau o mătură fină pentru a îndepărta 
excesul de material din rosturi. Dacă curățarea este neglijată, reziduurile pot păta permanent 
suprafața de piatră. Umeziți nisipul de rosturi cu o ceață fină de apă. Lăsați liantul natural 5-
10 minute să se activeze. 
Saturați cu grijă rosturile cu un jet puternic de apă. Nu îndreptați jetul pe rosturi, ci pe piatră. 
După saturare, continuați să curățați suprafețele de piatră sau faianță cu apă până când nu 
mai există reziduuri de material de îmbinare. Acest lucru va preveni murdărirea. Rostul se 
întărește în funcție de vreme și temperatură. Atenție: Respectați indicațiile privind rosturile de 
întreținere pentru plăci ceramice la wwww.ökofuge.de. 

 
Dimensiune Consum teoretic* kg/m2 

Plăci 40x40 cm 0,7 
Plăci 60x60 cm 0,5 

* Lățimea rostului: 3 mm Adâncimea rostului: 30 mm Consum teoretic kg/m2 

Declarațiile se bazează pe teste extinse și experiență practică. 
Acestea nu sunt transferabile la orice aplicație. Prin urmare, vă recomandăm să efectuați 
teste de aplicare sau să creați zone de probă acolo unde este necesar. Ne rezervăm dreptul 
de a face modificări tehnice în cursul dezvoltării ulterioare. 

Informații suplimentare la  www.stones-baustoffe.de sau: 

STONES Gesellschaft für mineralische Baustoffe GmbH 
Warnowallee 31 c 
18107 Rostock, Germania 

Tel: + 49 381 453 860 - 0 
Fax: +49 381 453 860 - 50 
Mail: info@stones-baustoffe.de 
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Subsemnata, STOLERU MĂDĂLINA ELENA, interpret şi traducător autorizat pentru limba germana si olandeza, 

în temeiul autorizaţiei nr. 10202 din data de 26.09.2003 eliberată de Ministerul Justiţiei din România, certific 

exactitatea traducerii efectuate în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni şi că prin 

traducerea înscrisului nu i-a fost denaturat conţinutul şi sensul. 
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